[bookmark: _GoBack] 编写说明：
本部分是合同文件的有效组成部分之一，是对发、承包双方权利义务的细化和补充，采购人应当给予充分的重视。本部分的内容主要作用，一是弥补合同条款的不足；二是为投标人编制施工组织设计、进行合理估算投标报价提供基础数据和依据；同时也是采购人编制最高投标限价的重要依据。
采购人仅需填写下划线部分内容，其他内容不可改动。部分条款给出了填写样例（填写说明）或供参考。不需要约定或不适用的条款可以填写“/”。  

1. 工程说明 
[bookmark: _bookmark186]1.1  工程概况 
[bookmark: Text2]1.1.1  本工程基本情况：本项目位于北京市西城区平安里西大街43号，中国儿童中心园内，园内东甬道、南甬道路面改造、局部路面修复、综合楼B座楼前木塑地板改造、部分教学活动场所装修改造。 
[bookmark: Text3]1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置：（北京市西城区平安里西大街43号。
[bookmark: _bookmark187]1.2  现场条件和周围环境 
[bookmark: _Toc497235444]1.2.1  本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附图：施工场地（现场）现状平面图。
[bookmark: Text4]周边环境情况：以现场踏勘为准。
[bookmark: Text5]人员密集情况：   园区儿童及家长较多。  
[bookmark: Text6]1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径：       （临时供水、排污、雨水管径一般用公称直径表示，临时供电容量一般用变压器的输出功率（KVA）表示，如果现场不止一台变压器提供临时供电，则应做出说明并分别给出相应的供电容量。其他资料和信息数据，由招标人如实明列。）   
[bookmark: Text7]施工场地（现场）临时排污管径：  承包单位提供，满足施工需要。
[bookmark: Text8]施工场地（现场）临时雨水管径 ：   承包单位提供，满足施工需要。
[bookmark: Text9]施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：    承包单位提供，满足施工需要。 
[bookmark: Text10]1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据： 以现场踏勘为准。招标人提供的工程地质勘察、场地标高、地下管线和标高等资料(若有)仅供投标人参考，投标人在投标前，应对现场地质地貌及周边环境进行详细调查，全面收集一切与工程施工有关的、对投标准备和签署合同所需的所有资料和信息，并对所获资料、信息的正确性负责，在投标报价中综合考虑现场及周边环境可能影响价格的一切因素。投标人承担上述调查所需的一切费用，一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场及周边情况为理由，而提出额外费用赔偿，或延长工期的要求。若提出此类要求，招标人不做任何考虑。现场不具备设置民工食宿的场地条件，具体情况由承包人在踏勘时进行详细了解，临建的具体搭设形式由承包人自行考虑，该部分费用包含在投标总价中。  
[bookmark: _Toc497235450]1.2.4  承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
[bookmark: _bookmark188]1.3  地质及水文资料 
[bookmark: Text11]现场地质及水文资料和信息数据： /   
[bookmark: _Toc483580898][bookmark: _Toc489280021][bookmark: _Toc486580211][bookmark: _Toc117350579]1.4  资料和信息的使用
[bookmark: _Toc497235454]合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
2. [bookmark: _bookmark189][bookmark: _Toc71736722]承包范围 
[bookmark: _bookmark190]2.1  承包范围 
2.1.1  承包人自行施工范围 
[bookmark: Text12]本工程承包人自行施工的工程范围：包括但不限于图纸及工程量清单范围内的园内东甬道、南甬道路面改造、局部路面修复、综合楼B座楼前木塑地板改造、部分教学活动场所装修改造等全部内容。   
2.1.2  承包范围内的暂估价项目
[bookmark: _Toc497235460]2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见“工程量清单”表4.10-2“专业工程暂估价表”。
[bookmark: _Toc497235461]2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见“工程量清单”表4.8“材料暂估单价表”。
[bookmark: Text13]2.1.2.3  上述暂估价项目与第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分：  /
2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
[bookmark: _Toc497235464]2.1.3.1  以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目一般包括两部分，见“工程量清单”表4.10-1“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表4.10-3“计日工表”；其中，计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.10-3“计日工表”所列计日工项目、暂估数量等相应规定填报的金额，构成暂列金额的一部分。
[bookmark: _Toc497235465]2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的项目，或计日工表中所列计日工项目，均只是可能发生的项目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列上述暂列项目项金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列项目。
[bookmark: _Toc497235466]2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和（或）合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。
[bookmark: Text14]2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：    /  
[bookmark: _bookmark191]2.2  发包人发包专业工程和发包人提供的材料
[bookmark: Text15]2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：/
[bookmark: _Toc497235470]2.2.2  由发包人供应的材料不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料见合同附件四“发包人提供的材料一览表”。
[bookmark: _bookmark192]2.3  承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面 
[bookmark: _bookmark193][bookmark: Text16]2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人提供的材料供应商之间的工作界面划分如下：  /
2.4  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施 
[bookmark: _bookmark194][bookmark: _Toc71736571][bookmark: _Toc71736723]2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：
[bookmark: _Toc71736724]     /    
3. [bookmark: _Toc117350586][bookmark: _Toc489280028][bookmark: _Toc483580905][bookmark: _Toc486580218]工期要求
3.1  合同工期
[bookmark: _Toc497235477]本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在磋商响应函中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
[bookmark: _Toc489280029][bookmark: _Toc117350587][bookmark: _Toc483580906][bookmark: _Toc486580219][bookmark: _Hlk112744108]3.2  关于工期的一般规定
[bookmark: _Toc497235479]3.2.1  承包人在磋商响应函中，承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
[bookmark: _Toc497235480][bookmark: _Toc497235481]3.2.2  如果承包人在磋商响应函中，承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
3.2.3  承包人在磋商响应函中，所承诺的工期应当包括实施并完成第2.1.2项“承包范围内的暂估项目”规定的暂估价项目和第2.1.3项“承包范围内的暂列金额项目”规定的暂列金额在内的所有工作的工期。
4. 质量要求 
[bookmark: _bookmark195][bookmark: _Toc117350589][bookmark: _Toc486580221][bookmark: _Toc483580908][bookmark: _Toc489280031]4.1  质量标准
[bookmark: _Toc497235484][bookmark: Text18]4.1.1  本工程要求的质量标准为：   符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。  
4.2  特殊质量要求 
[bookmark: Text19]有关本工程质量方面的特殊要求：    /  
5. [bookmark: _bookmark196][bookmark: _Toc71736725]适用规范和标准
5.1  适用规范、标准和规程 
除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程如下:
    （根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程，以及项目具体情况摘录，本款只需列出规范、标准、规程的名称、编号等内容。）  
（1）《公园设计规范》（GB 51192 - 2016）；
（2）《<城市儿童友好空间建设导则（试行）> 实施手册》；
（3）《全龄友好型公园营建技术规程》（北京地方规程）；
（4）《儿童户外游憩场地设计导则》（T_CHSLA 50010 - 2022）；
（5）《无障碍设计规范》GB50763-2012；
（6）《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T212—2024；
（7）《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁废的目视评定》GB/T8923；
（8）《风景园林图例图示标准》CJJ67-95；
（9）《室外工程-路、台、坡、棚》19BJ9-2；
（10）《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；
（11）《环境景观-室外工程细部构造》15J012-1；
（12）《室外工程》12J003；
（13）《混凝土结构设计标准》GB/T 50010 - 2010（2024年版）；
（14）《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805；
（15）《防腐木材》GB/T22102-2008；
（16）《建筑装饰用水磨石》JC/T507-2022；
（17）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；
（18）《建筑地面设计规范》GB50037-2013；
（19）《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)（2016年版）； 
（20）《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)；
（21）《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)； 
（22）《室外排水设计标准》GB50014 - 2021 
（23）《给水排水工程构筑物结构设计规范》GBJ50069- 2002
（24）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）
（25）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（26）《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012
（27）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
（28）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
（29）《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T 39600-2021
（30）《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017
（31）《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020
（32）《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2020
（33）《民用建筑工程室内环境污染控制规程》DB11/T 1445-2025
（34）《建筑地面设计规范》GB50037-2013
（35）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
（36）《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010
（37）《建筑环境通用规范》GB55016-2021
（38）《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
（39）《民用建筑通用规范》GB55031-2022
（40）《建筑防火通用规范》GB55037-2022
（41）《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014
（42）《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014
（43）《建筑室内防水工程技术规程》CECS 196：2006
（44）《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11／1983-2022）；      
      
5.2  构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
[bookmark: _Toc497235490]5.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。
6. [bookmark: _bookmark197][bookmark: _Toc71736726]安全生产标准化
[bookmark: _bookmark198]6.1   安全防护 
[bookmark: _Toc497235493]6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。
[bookmark: _Toc497235494]6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
[bookmark: _Toc497235495]（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
[bookmark: _Toc497235496]（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、公示牌（如，职工工伤保险公示标牌）、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
[bookmark: _Toc497235497]（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
[bookmark: _Toc497235498]（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
[bookmark: _Toc497235499]（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
[bookmark: _Toc497235500]（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；
[bookmark: _Toc497235501]（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
[bookmark: _Toc497235502]（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
[bookmark: _Toc497235503]（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
[bookmark: _Toc497235504]（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度； 
[bookmark: Text23]（11）其他要求：承包人在施工过程中，应体现儿童友好理念，包括但不限于施工现场的安全提示、宣传标语、氛围营造以及为发包人单位宣传美化要求而进行必要的喷涂或其他装饰等。
 
[bookmark: _Toc497235506]6.1.3  安全生产标准化措施费用必须专款专用，保证安全生产标准化措施的投入，并在财务管理中单独列支安全生产标准化措施费账目备查。承包人应对其由于安全生产标准化措施费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
[bookmark: _Toc497235507]6.1.4  承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
[bookmark: _Toc497235508]6.1.5  承包人应遵照有关法律法规要求，编制印发安全防护手册给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
[bookmark: _Toc497235509]6.1.6  承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
[bookmark: _Toc497235510]6.1.7  承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
[bookmark: _Toc497235511]6.1.8  承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
[bookmark: _Toc497235512]6.1.9  承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法律、法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
[bookmark: _Toc497235513]6.1.10  所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
[bookmark: _Toc497235514]6.1.11  在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
[bookmark: _Toc497235515]6.1.12  承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
[bookmark: _Toc497235516]6.1.13  承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
[bookmark: _Toc497235517]6.1.14  施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
[bookmark: _Toc497235518]6.1.15  基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
[bookmark: _Toc497235519]6.1.16  承包人应按照合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
[bookmark: _Toc497235520]6.1.17  承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
[bookmark: Text24]6.1.18  安全防护方面的其他要求：
 1）按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定及《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫燃气标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，正确使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用。
2）施工组织设计中应当包括安全防护、文明施工具体措施。投标人根据本招标文件中关于安全防护、文明施工措施要求及措施项目内容，依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施。
3）投标总价中应当包括安全防护、文明施工措施费。投标人将安全防护、文明施工措施费在措施项目清单中单独列项。若措施项目清单中列项未全，投标人可自行补充，安全防护、文明施工措施费按照现行规范执行。投标人必须响应上述要求，在其投标文件中制定具体措施，并将落实有关措施必须发生的费用计入投标价格中，不允许以任何理由不报价，上述费用不得作为让利因素参与竞标。 
[bookmark: _bookmark199]6.2  临时消防 
[bookmark: _Toc497235523]6.2.1  承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
[bookmark: _Toc497235524]6.2.2  承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
[bookmark: _Toc497235525]6.2.3  承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
[bookmark: _Toc497235526]6.2.4  施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
[bookmark: Text25]6.2.5  临时消防方面的其他要求：         /        
[bookmark: _bookmark200]6.3  临时供电 
[bookmark: _Toc497235529]6.3.1  承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
[bookmark: _Toc497235530]6.3.2  承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
[bookmark: _Toc497235531]6.3.3  临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
[bookmark: _Toc497235532]6.3.4  承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
[bookmark: _Toc497235533]6.3.5  凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
[bookmark: Text26]6.3.6  临时用电方面的其他要求：      /         
[bookmark: _bookmark201]6.4  劳动保护 
[bookmark: _Toc497235536]6.4.1  承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
[bookmark: _Toc497235537]6.4.2  承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
[bookmark: _Toc497235538]6.4.3  承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
6.4.4  承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
[bookmark: _Toc497235540]6.4.5  承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
[bookmark: Text27]6.4.6  劳动保护方面的其他要求：       /        
[bookmark: _bookmark202]6.5  脚手架 
[bookmark: _Toc497235543]6.5.1  承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
[bookmark: _Toc497235544]6.5.2  所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
[bookmark: _Toc497235545]6.5.3  搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
[bookmark: _Toc497235546]6.5.4  承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。
[bookmark: _Toc497235547]6.5.5  承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。
[bookmark: Text28]6.5.6  脚手架的其他要求：       /        
[bookmark: _bookmark203]6.6  施工安全措施计划 
[bookmark: _Toc497235550]6.6.1  承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc497235551]6.6.2  施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的，和合同约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，至少包括：
[bookmark: _Toc497235552]（1）施工安全管理机构的设置；
[bookmark: _Toc497235553]（2）专职安全管理人员的配备；
[bookmark: _Toc497235554]（3）安全责任制度和管理措施；
[bookmark: _Toc497235555]（4）安全教育和培训制度及管理措施；
[bookmark: _Toc497235556]（5）各项安全生产规章制度和操作规程；
[bookmark: _Toc497235557]（6）各项施工安全措施和防护措施；
[bookmark: _Toc497235558]（7）危险品管理和使用制度；
（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置
[bookmark: Text29]（9）其他要求：     /    
[bookmark: _Toc497235561]施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
[bookmark: _Toc497235562]6.6.3  施工安全措施计划应当在合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
[bookmark: _bookmark204]6.7  文明施工 
[bookmark: _Toc497235564]6.7.1  承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
[bookmark: _Toc497235565]6.7.2  承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
[bookmark: _Toc497235566]（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
[bookmark: _Toc497235567]（2）承包人应当在建筑工地设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、冲洗地面等有效防尘降尘措施；
[bookmark: _Toc497235568]（3）施工现场土方、砂石等应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方、砂石等应当采取覆盖、固化或绿化等措施；
[bookmark: _Toc497235569]（4）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
[bookmark: _Toc497235570]（5）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
[bookmark: _Toc497235571]（6）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本章规定的各项安全要求；
[bookmark: _Toc497235572]（7）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全生产标准化责任牌等文明施工警示牌；
[bookmark: _Toc497235573]（8）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
[bookmark: _Toc497235574]（9）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
[bookmark: _Toc497235575]（10）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；
[bookmark: _Toc497235576]（11）建筑拆除工程施工时应采取隔离、洒水等有效的降噪、降尘措施，并及时清理废弃物；
[bookmark: _Toc497235577]（12）当道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。
[bookmark: _Toc497235578]6.7.3  承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
[bookmark: _Toc497235579]6.7.4  承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
[bookmark: _Toc497235580]6.7.5  在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
[bookmark: _Toc497235581]6.7.6  承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
[bookmark: _Toc497235582]6.7.7  承包人应在现场设立固定的建筑垃圾临时存放点,并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷；所有建筑垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。承包人还应加强建筑垃圾管理工作，严禁焚烧各类废弃物；严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施；最大限度减少污染环境。
[bookmark: _Toc497235583]6.7.8  承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
[bookmark: _Toc497235584]6.7.9  承包人采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
[bookmark: _Toc497235585]6.7.10  承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。
[bookmark: Text30]6.7.11  文明施工方面的其他要求： 承包人已充分了解在施工期间有其他区域办公或组织教育教学活动，承包人有义务采取恰当的措施最大程度避免施工过程中产生的扰民问题。同时应充分考虑施工行为、材料堆放、垃圾的清理、施工作业面等对儿童的影响。施工过程中，所有施工人员不得进入非施工区域。发生的扰民费用及因施工人员擅自进入非施工区域造成的经济损失及影响，均由承包人承担。未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该等报道是于施工现场或社会宣传媒体。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示。 
[bookmark: _bookmark205]6.8  环境保护 
[bookmark: _Toc497235588]6.8.1  在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和消纳等环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。
[bookmark: _Toc497235589]6.8.2  承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc497235590]6.8.3  承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘治理、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
[bookmark: _Toc497235591]6.8.4  承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守其有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。
[bookmark: _Toc497235592]6.8.5  承包人应当确保其所提供的材料、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
[bookmark: _Toc497235593]6.8.6  承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等。
[bookmark: _Toc497235594]6.8.7  承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
[bookmark: _Toc497235595]6.8.8  承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
[bookmark: _Toc497235596][bookmark: _Hlk114657484]6.8.9  承包人保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械，并确保使用符合标准的燃料。严禁使用高排放非道路移动机械，并做好行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆；建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业，推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等涂料和水基、本体型等低VOCs含量胶粘剂）。
[bookmark: Text31]6.8.10  本工程使用全密闭施工技术及在土方阶段使用基坑气膜的要求：     /    
6.8.11  环境保护方面的其他要求：
（1）承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11／1983-2022）相关要求的产品。     
（2）施工中应充分考虑材料的环保性能、施工噪声、烟尘、污水、光照以及环境污染等对园区儿童身心健康造成不良影响，同时遵守园区对儿童保护各项规章制度，满足儿童对环保的特殊要求。
6.9  施工环保措施计划 
[bookmark: _Toc497235599]6.9.1  合同条款第9.4.3项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
[bookmark: _Toc497235600]（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
[bookmark: _Toc497235601]（2）施工生产废水处理措施；
[bookmark: _Toc497235602]（3）施工扬尘和废气的处理措施；
[bookmark: _Toc497235603]（4）施工噪声和光污染控制措施；
[bookmark: _Toc497235604]（5）节能减排措施；
[bookmark: _Toc497235605]（6）不可再生资源循环利用措施；
[bookmark: _Toc497235606]（7）建筑垃圾等固体废弃物处理措施；
[bookmark: _Toc497235607]（8）人群健康保护和卫生防疫措施；
[bookmark: _Toc497235608]（9）防止误用有害材料的保证措施；
[bookmark: _Toc497235609]（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；
[bookmark: _Toc497235610]（11）道路污染防治措施；
[bookmark: _Toc497235611]（12）使用符合排放标准的非道路移动机械保证措施；
[bookmark: _Toc497235612]（13）做好行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆；建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业，推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等涂料和水基、本体型等低VOCs含量胶粘剂）的保证措施；
[bookmark: _Toc497235613]（14）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
[bookmark: Text34]（15）其他要求：      /       
[bookmark: _Toc497235615]6.9.2  施工环保措施计划应当在合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
[bookmark: _bookmark207]6.10  施工现场安全生产标准化要求 
[bookmark: Text35]6.10.1  施工现场安全生产标准化管理目标等级：   达标。  
6.10.2  承包人应当按照合同文件中对安全文明施工的相关要求进行安全生产标准化管理。
6.10.3  承包人应当依据本章6.10.1项中约定的施工现场安全生产标准化管理目标等级要求，按照现行施工现场安全生产标准化分级管理标准中对应目标等级要求进行施工现场安全生产标准化管理。
6.10.4  承包人应严格遵守爱国卫生运动和卫生防疫的相关规定。按照相关规定，编制生活区卫生管理制度、传染病管理制度，制定食物中毒、传染病等突发疾病应急预案；加强卫生防疫宣传教育，储备智能测温计、防护服、口罩、消毒用品等物资及必备急救药品；配备环境卫生消杀员，负责生活区卫生防疫、环境整治相关工作；施工现场作业人员应进行健康监测，不得带病上岗；生活区应保持清洁卫生，安排专人对宿舍、食堂、淋浴间、卫生间等重点场所定期开展通风和环境消毒作业，定期整治卫生环境，开展重点场所的病媒生物防治与消杀工作，配置灭鼠蚊、蝇、蟑螂等设施；张贴卫生防疫宣传标语、标识、标牌；重大突发公共卫生事件应急响应期间，应按照防疫部门要求做好防护；施工现场人员患有法定传染病或是病原携带者，应及时到医院就医治疗，直至恢复健康方可工作。
6.10.5  特殊安全生产标准化要求应当与技术标准和要求专用部分约定的要求一致或高于技术标准和要求专用部分约定。
[bookmark: Text36]特殊安全生产标准化措施要求为：    /     
7. [bookmark: _bookmark208][bookmark: _Toc71736727]治安保卫 
[bookmark: _Toc497235617]7.1  承包人应为施工场地提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
[bookmark: _Toc497235618]7.2  承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。
[bookmark: _Toc497235619]7.3  承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。
[bookmark: _Toc497235620]7.4  承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
[bookmark: _Toc497235621]7.5  承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
[bookmark: _Toc497235622]7.6  承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
[bookmark: Text37]7.7  突发治安事件紧急预案的要求：承包人入场后14日内向监理人提交有关预案，并经监理人、发包人批准后执行。
[bookmark: Text38]7.8  治安保卫管理方面的其他要求：承包人应充分了解掌握和考虑了所有与工程施工有关的情况及对施工有影响的特殊情况，包括但不限于非施工区域在施工期间正常办公，项目所处位置，施工人员须办理园内通行证件，现场不提供施工人员食宿，夜间、双休日及节假日施工需求，发包人经营特点(学生上课、活动等)、没有施工专用电梯等。
承包人应采取有效措施妥善应对上述情况，合理安排好人力、物力等资源和施工作业安排，确保施工人员及机具材料的充足，且不再向发包人收取任何费用或要求延长工期。
在园内施工期间，应严格按照园内安保规定的要求，加强人员、车辆的管理。施工合同签订后15日内，承包人向发包人缴纳施工进场安全保证金，安全保证金按照合同价的5%计算缴纳最高金额为2万元。
8. [bookmark: _bookmark209][bookmark: _Toc71736728]地上、地下设施和周边建筑物的临时保护 
[bookmark: _Toc497235626]8.1  承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。
[bookmark: _Toc497235627]8.2  承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。
[bookmark: Text39]8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护： 承包人在施工过程中应对于现场及周边的设施、道路、桥梁、建筑物、古树等财产进行保护。具体以现场踏勘为准，有关费用纳入投标总价中。
[bookmark: Text40]8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求： 承包人应自行重新核实周边地下管线及障碍物情况。符合北京市有关管理部门的相关规定及园区的相关管理要求。
9. [bookmark: _bookmark210][bookmark: _Toc71736729]样品和材料代换 
[bookmark: _bookmark211]9.1 样 品 
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料：
石材、路缘石、防腐木、水磨石、304不锈钢拉丝面嵌条、标本、电器开关、电线、电缆、管材及其他涉及形式、样式的装饰性材料需强制封样并得到发包人认可，室内刷涂料样板等，承包人承担由于封样所产生的一切费用。
9.1.2  对于本款第9.1.1项约定的材料，承包人应按照合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。
[bookmark: _Toc497235634]9.1.3  合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。
[bookmark: _Toc497235635]9.1.4  监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。
[bookmark: _Toc497235636]9.1.5  得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。
[bookmark: _Toc497235637]9.1.6  提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc486580238][bookmark: _Toc489280048][bookmark: _Toc483580925][bookmark: _Toc117350607]9.2  材料代换
[bookmark: _Toc497235639]9.2.1  如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。
[bookmark: _Toc497235640]9.2.2  如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：
[bookmark: _Toc497235641]（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；
[bookmark: _Toc497235642]（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；
[bookmark: _Toc497235643]（3）替代品使用的工程部位；
[bookmark: _Toc497235644]（4）采用替代品的理由和原因说明；
[bookmark: _Toc497235645]（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；
[bookmark: _Toc497235646]（6）价格上的差异；
[bookmark: _Toc497235647]（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。
[bookmark: _Toc497235648]监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。
[bookmark: _Toc497235649]9.2.3  任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料的要求。
[bookmark: _Toc497235650]9.2.4  如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料之间的价值差值，并决定：
[bookmark: _Toc497235651]（1）如果替代材料的价值高于合同中约定的材料的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；
[bookmark: _Toc497235652]（2）如果替代材料的价值低于合同中约定的材料的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。
10. [bookmark: _bookmark212][bookmark: _Toc71736730]特殊技术标准和要求 
[bookmark: _bookmark213]10.1  部分材料特殊技术要求 
[bookmark: Text42]10.1.1  发包人依据工程特点，可以对承包人自行施工范围内的部分材料提出技术要求。材料技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具有指定或唯一使用的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料。承包人自行施工范围内的部分材料相关技术要求： 
项目	设备及材料及推荐品牌
一、装饰装修
1.环保墙漆	芬琳、都芳、多乐士
2.环保油漆	立邦、多乐士、三棵树
3.腻子	立邦、德高、美巢
4.木地板	 圣象、大自然、安信
5.轻钢龙骨石膏板	龙牌、泰山、圣戈班
6.丙烯酸彩绘涂料	宣伟、立邦、三棵树
7.PVC贴面板（自粘式）	  纤纤无纺、欧唛、赛可优
8.PVC垭口	染淮、漂傲、首力
9.穿孔铝板暖气罩	 凯麦、七色、吉意
二、灯带配电系统
1.电气元器件	 施耐德、ABB、西门子
2.热镀锌钢管（电缆敷设套管）	利达、友发、京华
3.灯带	飞利浦、雷士、银河
4.电缆	远东、上上、特变电工
5.时钟控制器	 公牛、德力西、正泰
6.24V变压器	德力西、西门子、正泰
三、景观材料
1.防腐木	 盛华林、欧亚华森、美丽家园
2.水磨石	 东星、华辉、典跃
3.石材	俊成石材、河北恒通、河北芳世石材
上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。 
10.1.2  承包人自行施工范围内的材料选型允许的偏离： 
[bookmark: Text43]
	序号
	材料名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备 注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


  
  根据工程特点和实际需要，应当在此列出主要和关键性材料和工程设备允许偏差范围，既方便投标人竞争，又便于合同履行检验和验收。技术指标应当与第 10.1.1 项一致。   
[bookmark: Text45]10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为：  预拌混凝土和砂浆
[bookmark: _bookmark214]10.2  进口材料
[bookmark: Text46]10.2.1  本工程需要进口的材料：       /    
[bookmark: Text47]10.2.2  上述进口材料采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：     /        
[bookmark: _bookmark215]10.3  新技术、新工艺和新材料 
本市政府财政性资金及国有单位资金投资控股或占主导地位的建设工程，在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，承包人应当率先在指定工程部位选用建筑垃圾再生产品，其中市政、交通、园林、水务等市级工程，按照最新发布的《建筑垃圾废弃物再生产品主要种类及应用工程部位》要求，指定工程部位选择的建筑垃圾再生产品替代使用比例不得低于10%。
[bookmark: Text48]本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：     /       
[bookmark: _bookmark216]10.4  其他特殊技术要求 
[bookmark: Text49]本工程的特殊技术要求：施工现场不具备设置民工食宿的场地条件，具体情况由承包人在踏勘时进行详细了解，临建搭设形式投标人在施工组织设计中要全面考虑，并在投标报价中考虑由此产生的费用(包含于措施费中)。 
11. [bookmark: _bookmark217][bookmark: _Toc71736731]进度报告和进度例会 
[bookmark: _bookmark218]11.1  进度报告 
[bookmark: _Toc497235660]11.1.1  施工过程中，承包人应向监理人代表呈递一份施工进度情况日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。
[bookmark: _Hlk112836082][bookmark: _Toc497235661][bookmark: _Hlk114657521][bookmark: _Hlk114657527]11.1.2  日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、窝工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。如以日进度报表等作为进度管理同期记录的，可以辅以必要的影像资料，发承包双方应当根据相关影像资料，汇总形成周进度报表。
[bookmark: _Toc497235662]11.1.3  月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
[bookmark: _Toc497235663]11.1.4  月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
[bookmark: _Toc497235664][bookmark: _Hlk114657539][bookmark: _Hlk113554404][bookmark: _Hlk112836170]11.1.5  各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批，除技术标准和要求专用部分对签认另有要求外，发包人和（或）监理人应当在收到进度报表后3个工作日内予以核实签认，逾期未签认的视同认可。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
[bookmark: Text50]发包人和（或）监理人在收到进度报表后的签认要求：   /    
[bookmark: _Toc497235665]11.1.6  如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
[bookmark: Text51]11.1.7  有关进度报告的其他要求： 月进度报告须包括下月资金使用计划、下月施工进度计划、下月施工拟投入设备等。承包人须于进场之日起15天内向发包人提交合同工程分部工作计划，经监理人审定后执行。
为便于监理人掌握和控制工期，承包人应于每月25日向总监理工程师填报当月工程进度计划完成情况（没有完成计划的必须说明原因，包含分包人进度情况），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。   
[bookmark: _bookmark219]11.2 进度例会 
[bookmark: _Toc497235668]11.2.1  监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和相关分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。
[bookmark: _Toc497235669]11.2.2  进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。
[bookmark: _Toc497235670]11.2.3  监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。
[bookmark: Text52]11.2.4 有关进度例会的其他要求： 监理人可用电子设备做好会议记录。
承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人、质量负责人、生产负责人等须参加每周工程例会，因故不能参加的，需提前4小时向发包人和监理人提出书面申请并获得发包人和监理人批准后缺席，否则承包人向发包人支付违约金500元/人次。
12. [bookmark: _bookmark220][bookmark: _Toc71736732]试验和检验 
12.1  发包人委托具有相应资质的检测单位，按相关规定对见证取样的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能以及约定的其他检测内容进行检测。承包人应在监理人的监督下，进行现场取样、封样，并送检测单位进行检测。
[bookmark: Text53]本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料和工艺： 按照国家、北京市及行业主管部门要求。 
12.2  除第12.1款约定的由发包人委托检测内容外，承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。
[bookmark: Text54]12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料和工艺： 按照国家、北京市及行业主管部门要求。  
[bookmark: Text55]12.4  本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料和工艺： 按照国家、北京市及行业主管部门要求。  
12.5  本条上述约定需要进行检验的材料和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。
12.6  承包人应为任何材料和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权利和（或）许可。
12.7  如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。
12.8  承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。
[bookmark: Text56]涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：发包人委托。  
12.9  除合同另有约定外，承包人应负担除第12.1款发包人支付给委托检测单位的费用外，本合同项下的所有材料和工艺检验的费用。
13. [bookmark: _bookmark221][bookmark: _Toc71736733]计日工 
13.1  合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应项目，或者即便有相应项目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。
13.2  在工程实际开工后14天内，承包人应当按合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。
13.3  按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。
13.4  计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。
13.5  合同清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格，和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润、规费在内的一个固定百分比，增值税另计。
13.6  施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。
[bookmark: Text57]13.7  关于计日工的其他约定：       /        
14. [bookmark: _bookmark222][bookmark: _Toc71736734]计量与支付 
[bookmark: _bookmark223][bookmark: _Toc483580937][bookmark: _Toc489280060][bookmark: _Toc486580250][bookmark: _Toc117350619]14.1  付款申请单
[bookmark: _Toc497235676]14.1.1  在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。
[bookmark: _Toc497235677]14.1.2  根据合同条款第17.1款和第17.3款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。
[bookmark: _Toc497235678]14.1.3  竣工付款申请单的内容按合同条款第17.5.2（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各项目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。
[bookmark: _Toc497235679]14.1.4  竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：
[bookmark: _Toc497235680]（1）签约合同价；
（2）工程量清单缺陷调整价款；
[bookmark: _Toc497235681]（3）应当扣减的项目：
[bookmark: _Toc497235682]1）所有暂列金额；
[bookmark: _Toc497235683]2）所有暂估价；
[bookmark: _Toc497235684]3）根据合同条款第15条应扣减的变更金额；
[bookmark: _Toc497235685]4）根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；
[bookmark: _Toc497235686]5）根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；
[bookmark: _Toc497235687]6）甩项工程的合同价值（如果有）；
[bookmark: _Toc497235688]7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc497235689]（4）应当增加的项目：
[bookmark: _Toc497235690]1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；
[bookmark: _Toc497235691]2）实际发生的暂估价；
[bookmark: _Toc497235692]3）根据合同条款第15条应增加的变更金额；
[bookmark: _Toc497235693]4）根据合同条款第16条应增加的价格调整（上调部分）；
[bookmark: _Toc497235694]5）根据合同条款第23.1款应增加的承包人索赔金额；
[bookmark: _Toc497235695]6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
[bookmark: _Toc497235696]（5）增值税差额部分。
[bookmark: _Toc497235697]14.1.5  最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：
[bookmark: _Toc497235698]（1）按合同约定扣留的质量保证金。
[bookmark: _Toc497235699]（2）应当扣除的金额：
[bookmark: _Toc497235700]1）按合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；
[bookmark: _Toc497235701]2）按合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；
[bookmark: _Toc497235702]3）根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；
[bookmark: _Toc497235703]4）根据合同约定应扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc497235704]（3）应当增加的金额：
[bookmark: _Toc497235705]1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；
[bookmark: _Toc497235706]2）按合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；
[bookmark: _Toc497235707]3）根据合同条款第23.1款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；
[bookmark: _Toc497235708]4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
[bookmark: _Toc497235709]最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。
[bookmark: _Toc497235710]14.1.6  竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。
14.2 其他约定 
[bookmark: Text58]其他约定内容：       /       
15. [bookmark: _bookmark224][bookmark: _Toc71736735]竣工验收和工程移交 
[bookmark: _bookmark225][bookmark: _Toc489280063][bookmark: _Toc483580940][bookmark: _Toc486580253][bookmark: _Toc117350622]15.1  竣工验收前的清理
[bookmark: _Toc497235714]15.1.1  在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：
[bookmark: _Toc497235715]（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；
[bookmark: _Toc497235716]（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；
[bookmark: _Toc497235717]（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；
[bookmark: _Toc497235718]（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；
[bookmark: _Toc497235719]（5）所有表面完成约定的装修和装饰；
[bookmark: _Toc497235720]（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；
[bookmark: _Toc497235721]（7）检查和调试所有的五金件并上油；
[bookmark: _Toc497235722]（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；
[bookmark: _Toc497235723]（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。
[bookmark: _Toc497235724]15.1.2   清理工作所需费用由承包人承担。
15.2  竣工验收申请报告 
[bookmark: _Toc497235726]15.2.1  竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。
[bookmark: _Toc497235727]15.2.2  竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第 18.2 款附上下列内容： 
[bookmark: _Toc497235729]（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
[bookmark: _Toc497235730]（2）按合同条款第18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；
[bookmark: _Toc497235731]（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
[bookmark: _Toc497235732]（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；
[bookmark: _Toc497235733]（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；
[bookmark: _Toc497235734]（6）合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；
[bookmark: _Toc497235735]（7）合同条款第19.7款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；
[bookmark: Text59]（8）其他要求：       /    
[bookmark: _Toc117350624][bookmark: _Toc486580255][bookmark: _Toc483580942][bookmark: _Toc489280065]15.3  竣工清场
[bookmark: _Toc497235738]15.3.1  监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：
[bookmark: _Toc497235739]（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；
[bookmark: _Toc497235740]（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；
[bookmark: _Toc497235741]（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；
[bookmark: _Toc497235742]（4）监理人指示的其他清场工作。
16. [bookmark: _bookmark226][bookmark: _Toc71736736]需要补充的其他要求 
[bookmark: Text60]需要补充的其他要求：合同履行过程中，发包人和承包人按照以下约定执行：
本工程实行法定代表人负责制，承包人须制定相应的法定代表人监管措施和办法。当发包人因工程问题约见承包人法定代表人时不得以任何理由拒绝。
承包人项目经理和技术负责人挂名而不能到岗的，发包人有权追究违约责任，直至解除合同。
承包人应建立健全考勤制度，项目经理和技术负责人离开工地应向发包人代表请假，每月事假不应超过3天，且项目经理和技术负责人不应同时离开工地。项目经理部其他人员离开工地应向项目经理请假。如发包人发现承包人项目经理部人员未经请假离开工地的情况，将向承包人企业进行通报，如多次发现，发包人有权要求更换。
所有款项的支付，需发包人按有关程序规定办完拨款手续后支付。
专业工程、特殊工程，承包人拟分包实施的，应选择具有相关资质的专业分包队伍，并应于确定分包单位后将分包合同以及该分包的相关资质证书、营业执照、管理机构、劳动力计划等情况报发包人备案。承包人应恪尽总包职责，加强对各分包单位的协调管理，并依照分包合同的约定支付合同款。
承包人应依照国家和北京市的有关规定选择成建制的劳务队伍，签订劳务分包合同。选定劳务分包队伍后应将劳务分包合同、分包单位的相关执照、证书等报发包人备案。承包人应切实加强分包队伍的管理，严格履行合同。承包人应保证按时足额支付农民工工资，若因拖欠、克扣农民工工资而引起的各种纠纷、上访、围攻等事件由承包人负责处理，并承担由此而引起的一切责任和损失。同时发包人有权从工程款中暂扣等额部分，待承包人支付民工工资后再行支付。
工程竣(完)工验收必须达到本合同约定的标准。否则承包人须自费返工达到合同约定标准。验收两次不能通过，除自费返工至合格外，承包人应向发包人承担违约责任，由此造成的损失由承包人承担。
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附图：施工现场现状平面图（本项目不提供）
说明：该图由采购人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给供应商。图中应当标示本章第 1.2.1 项规定的内容，并做必要的文字说明。

