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一、总体要求
1. 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。
2. 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。
3. 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后15天内，向采购人提供相当于合同总价百分之十（10%）的履约保证金。
4. 备品备件要求：提供验收合格后24个月内正常使用所需的备品备件。
5. 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起三年内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。
6. 反应时间：中标供应商应在收到采购人通知后72小时内，将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。
7. 付款方式：
7.1 合同生效后，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；
7.2 中标供应商将合同货物全部运抵交货地点由采购人对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书后，采购人向中标供应商支付合同总金额的60%；
7.3 中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经采购人验收签发最终验收合格证书后，采购人向中标供应商支付合同总金额的10%。

二、供货需求表和技术规格、参数要求
	序号
	设备名称
	规格参数
	数
量
	是否进口

	1
	大幅面高清晰数码采集系统
	*1.原稿尺寸最大范围：不小于150x250cm
*2. CCD光学总像素数（RGB）：3x15300x91000pixels 
*3.最大光学分辨率：3200dpi，可调分辨率范围：100-3200dpi
*4.颜色深度：48位 
*5.原稿最大厚度：550mm 
6.原稿类型：反射稿
7.密度范围：0-4.1D 
8.光源：标准LED光源 
9.文件格式：Gray Tiff ,RGB Tiff 
*10.在采集过程中，CCD、镜头、光源保持固定，稳定静止；扫描平台移动
11.支持多镜头扫描方式 
*12.带框架校正功能：此功能可自动将灯架抬高而不影响扫描带框档案的精度及效果。
*13.带双偏振光滤色镜及板：利用双偏振光消光特性，有效避免高反光原稿的高亮光点。
*14.带可变换扫描角度装置：利用CCD平移技术，以不同的视点扫描出原稿中反光和有亮度的颜色,例如金色和银色。
	1
	进口

	2
	档案拍摄灯具
	1.电箱
数量：2个
功率：3200J
T0.1=1/10000秒，回电0.02秒，可插3支灯头，ECTC控制色温，具有频闪、延迟触发、定时触发、T0.1调节、色温调节、交替触发、顺序触发、记忆设定功能。
2.灯头
数量：5个
功率：3200J
灯头具备调焦功能，插口匹配上述电箱使用。
3.标准罩
数量：3个
规格：P70
接口：与主设备兼容
4.蜂巢
数量：2个
规格：P70，粗中细三种规格
接口：与P70兼容
5.四页板
数量：1个
规格：P70，四块黑色遮板
接口：与P70兼容
6.雷达罩
数量：1个
7.雷达罩柔光片
数量：1个
8.雷达罩蜂巢
数量：1个
9.150cm八角柔光箱
数量：1个
10.100×100cm柔光箱
数量：2个
规格：100x100
11.柔光箱接环
数量：3个
12.无线发射器
数量：1个
13. PulsoG灯头3200J 闪光管
数量：1个
14. PulsoG灯头3200J 造型灯泡
数量：1个
15.柔光长条灯箱
数量：2个
功率3200J，0.6米，ISO100全功率所得F=32-1/10
16.遮光片（匹配柔光长条灯箱使用）
数量：2个 
17.乳胶磨砂白盖（匹配柔光长条灯箱使用）
数量：2个 
18.蜂巢片（匹配柔光长条灯箱使用）
数量：2个 
	1
	进口

	3
	反射/透射式自动色彩测量仪
	1.用于大幅面、平面和工业印刷中的多种不同材料的自动化测量。
*2.用于数码输出设备的多种介质材料（包括反射和透明）创建ICC特性文件。
3.数码输出设备的线性化。
4.自由切换三种不同的测量孔径 (2、6及8mm)
*5.厚重材料测量 (最厚可达 20mm)
6.支持多种RIP软件
7.ISO 13655-2009测量条件：M0、M2（UVCut）和M3（偏光滤镜）
8.量角: 反射45°/ 0°，透射d/0°
9.配件：携带箱、UV滤镜、样品托（用于厚重材料）、偏光滤镜、静电板、反射材料托、透射材料托
	1
	进口

	4
	色彩管理软件
	*1. ICC 计算引擎为RGB引擎, 在感知(Perceptual)的渲染方式下, 可还原照片或图像真实程度在90%以上, 最大化保留原图的渐变及过度。
2.在饱和度(Saturation)的渲染方式下, 在尽可能保留过度和细节的同时, 增加亮度和饱和度。 
3.落点方式里的平滑随机的高级选项可以控制每种点的使用情况, 覆盖率, 及落点比例, 可以提升细节和平滑度, 改善喷头使用寿命, 弥补断线拉丝等问题。
4.特殊颜色工具可以替换专色及色域范围内任意指定颜色。
5.色卡工具可以生成用户指定色卡. 偏差工具可以以一个颜色为中心以指定百分比向周围扩散来寻找颜色。
6.支持Psd和Tif通道模式直接导入, 也可支持Photoshop PDF文件的多个专色通道, 不受数量限制, 并保留通道过度和渐变。
7.支持自动荧光色, 用户无需手动分通道, 保留过度及渐变。
8.多种黑色控制方案, 仅黑, 丰富混色黑, 替换灰色。
9.便捷的 ICC 及曲线流程, 不需要第三方ICC软件, 自主专属计算引擎。
10.支持双黑及其他双通道墨水。
11.支持白色通道, 助剂通道, 蒙板通道。
12.支持16个设备通道及40多种颜色。
*13.软件为RGB工作模式， 当设备通道大于4色时, 色域比cmyk软件大。 
	1
	进口

	5
	数字存档机（缩微胶片打印机）
	*1.胶片类型：16mm 和35mm 胶卷（30.5m 长度），支持黑白、半色调及彩色胶片。
2.应用范围：原始数字资料（如CAD 文件，E-mail，Word，Excel等文件），数字化处理的文件资料的存档（如扫描的文档、图书、档案等资料）。
3.文件格式：所有标准的黑白、灰度和彩色文件，支持TIFF，TIFF LZW，JPG，JP2，BMP，PDF，JPM，GIF 等格式。
4.图像增强：符合ICC 国际色彩管理标准。
*5.分辨率：最大支持15.520 x 8.640像素（132,000,000像素，16mm 和35mm 卷片）。
*6.生产速度：600个画幅/小时（35mm 卷片，200dpi），
             2,400个画幅/小时（16mm 卷片，200dpi）。
7.色彩品质：36位真彩色。
8.其他功能：元数据自动写入，支持3级光点，自动页码写入，自动调整比例，自动胶片切割，支持300m 长度胶片，日光操作，自动图像处理和批量转换。
*9.包含定制的16/35mm数模整合软件。具有图像处理模块及色彩管理功能。
10.随机配置压力泵
	1
	进口

	6
	导轨式超大幅面档案图像数据采集系统
	超大图像数据全自动采集系统
*1.图像采集区域：不低于5米x4米，
*2.最高采集精度：不低于600dpi。
*3.可见光照相机图像传感器像素：不低于1.5亿像素
4.照相机色彩深度：16位
5.照相机ISO：50 -25600
6.照相机传输端口：千兆以太网连接允许使用长电缆（最长100米）
*7. 主镜头。定焦镜头：80mm，镜片结构： 6 elements , 5 groups，视角：47°，光圈值范围：f/2.8 – f/22，最短焦距：70cm，影像范围：279 x 377 / 11 x 14.8"，带镜头遮光罩
*8.中长焦镜头：75-150mm
*9.广角镜头：35mm
*10.微距镜头：120mm
11.快门线。
12.全铝合金复合导轨：
精密自动化伺服电机控制系统和智能电动软件控制系统相结合，系统采用电动控制移动设计，可以进行任意位置的调节，可将数据实时传输到电脑进行保存及调用。
*13. 导轨坚固安全。材料须采用高承载力的黑色重工铝合金导轨材料，具有极好的抗弯与抗扭性能，单点承重力可达到400KG。
*14.伺服电机系统移动误差：不高于0.01mm
15.伺服电机系统可灵活调节频率，抑制末端震动
*16.软件控制系统：Windows系统平台授权
17.采集光谱范围：可见光（正常光源）
18.导轨控制软件：自动裁剪及自动旋转\色彩模式输出\画面分辨率标尺\ICC 配置文件\智能拼接等
光源系统
*19.闪光灯标准色温：5400K
*20.闪光灯功率：800焦耳
21.光圈值（于2米，ISO100）： 使用L40反光罩，32.8；使用P70反射罩，45.6
22.闪光时间t0.1(t0.5)：
   以最小功率输出t0.1(t0.5)：  1/4000s(1/8000s)，
   以最小功率输出t0.1(t0.5)快速模式：1/8500s(1/19000s)，
   以最大功率输出t0.1(t0.5)：  1/350s(1/1100s)
23.充电所需时间（最低-最高输出功率）：0.04-1.9s
24.闪光灯输出功率控制范围：9级光圈，以1/10级光圈或1级光圈增减。4到800焦耳。
25.匀光箱:：35x60cm
26.匀光箱接环：闪灯与匀光箱接环
27.发射器
站点配置数量：99个，频道：40条，使用频率：2.4GHz，操作范围：室外最远范围可达50米,室内最远范围可达30米。
高精度图像数据处理控制器
28.处理器：Intel Xeon 6130 2.1G 2666MHz 16C×2
29.内存：128GB DDR4 2666 DIMM ECC Registered For 2CPU Memory
30.显卡：NVIDIA Quadro P6000 24GB GFX×1
31.硬盘：M.2 HDD Drive 512GB SSD×1；HDD 2TB 7200RPM SATA 3.5 ×3（For Raid5）
32.显示器尺寸：不小于27英寸。
分拆式磁性组合扫描工作台
*33.扫描工作台尺寸：6米×5米
34.采用可分拆式组合设计
35.全磁面覆盖，3层基底
36.吸力≥40N/平方厘米
37.剩磁≤对应点吸力的10%
38.绝缘电阻：室温条件下低于5MΩ
39. 专用工作台2个
尺寸：150×80×76cm（长×宽×高）
材质：桌面采用东北小叶黄榆实木原木，木材含水率8%-12%，无结疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹色变色等缺陷，桌面下无抽屉，桌腿钢制，优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。
	1
	国产

	7
	A2幅面扫描仪
	1.扫描仪类型：A2 彩色书刊式扫描仪
2.扫描仪描述：顶置式扫描头，台式非接触扫描，适合文物、古籍、图书、报纸、字画、地图等单页或装订成册稿件
*3.原件尺寸：不小于635×460 毫米（超A2）
4.扫描速度：3.8秒/400dpi，彩色
*5.光学分辨率：600dpi
6.扫描模式：42位彩色线性CCD 输入，24位输出；14位灰度输入，8位输出；1位黑白二值
*7.托书台：自动托书台，可调节角度的压稿玻璃，最大可调至90度。带可编程按键的智能升降控制面板，支持扫描后托书台自动开启。为避免损坏扫描原件，支持扫描后托书台自动下沉功能（距离可自行设定）。
8.最大原稿厚度：150毫米带压稿玻璃、200毫米不带压稿玻璃
9.光源：自带线性照射LED光源，无紫外/红外光
10.接口：高速网络接口
11.扫描图像格式：TIFF不压缩, TIFF G4, JPEG, JP2, 多页 TIFF, PDF, 多页PDF, BMP, PNG, GIF, PCX, PDF iHQC
12.扫描软件基本模块：扫描、存储、浏览，同时输出黑白、彩色、灰度；具有书刊曲线校正技术、自动识别页面大小、自动切分、曲线校正、纠斜、纠偏、手指删除功能；中文操作界面
13.具备自动白平衡装置，支持ICC色彩文件管理
14.需配置满此扫描仪正常扫描和图像查看处理需求的工作站和显示器
	2
	国产

	8
	其他拍摄器械
	1.灯架
数量：5个
H240cm，承重5KG
2.吊臂
数量：1个
高5.1米~1.6米，长2.8米
3.C架
数量：2个
40寸
4.背景架
数量：1个
2.8米，可移动
5.大力夹
数量：6个
6.多功能拍摄台
数量：1个
材料：巴赫铝材金结构
尺寸：160×110×70cm
7.金属墙体
数量：1个
金属板墙，4m×2m ，表面包覆柔性材料，包安装
8.背景架
数量：1个
固定背景架，电动四轴3米，带6套不同颜色背景布，包安装
	1
	国产

	9
	专业图形处理工作站
	图形工作站主机
*1.处理器：2颗英特尔至强铂金8160
2.芯片组：英特尔C621
*3.内存：实配256G  DDR4 内存
*4.硬盘： 1块2T M.2固态硬盘+3块8T SAS 3.5寸7.2K硬盘
5.阵列卡： H330 支持raid 0 /1/ 5
*6.显卡： NVIDIA Quadro P6000 24G 专业显卡2块
*7.操作系统：正版windows  64位专业版系统
8.光驱：蓝光光盘™刻录机
9.端口: 前面：2个Type-c端口、2个USB 3.0端口、1个SD端口、1个麦克风端口、1个耳机端口；内部：1个USB 2.0端口、1个2*5针USB 2.0转接口、8个SATA 6 Gb/s端口、1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；后面：6个USB 3.0端口、1个串行端口、2个PS2端口、1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口、1个音频输出口、1个音频输入及麦克风端口
10.键鼠
专业显示器
11.产品类型：广视角显示器
*12.色彩管理：内置校准传感器
13.产品定位：专业设计制图
*14.屏幕尺寸：27英寸
*15.物理分辨率：2560*1440
16.屏幕比例：16：9
17.面板类型：IPS
18.背光：广色域LED
19.响应时间：13ms（灰至灰）
20.像素密度：109ppi
21.色数：16.7M
22.亮度：350cd/m2
23.对比度：1300:1
24.可视角度：水平178°,垂直178°
25.色域：AdobeRGB：99％，DCI-P3：95%
26.视频接口：Type-C,DVI-I，HDMI，Displayport,USB
27.其它特点：色彩调整 (亮度，对比度，黑度水平、独立6色控制、伽玛，色温，色饱和度，色调，增益，灰阶加速电路和复位)
支持HDCP功能，升降旋转底座，带遮光罩
	2
	国产

	10
	专业图形处理工作站
	图形工作站主机
*1.处理器：2颗英特尔至强金牌6154
2.芯片组：英特尔C621
*3.内存：实配256G  DDR4 内存
*4.硬盘：1块512G 固态硬盘+2块8T SAS 3.5寸  7.2K硬盘
5.阵列卡：H330 支持raid 0 /1/ 5
*6.显卡：NVIDIA Quadro P6000 24G 专业显卡1块
*7.操作系统：正版windows  64位专业版系统
8.光驱：蓝光光盘™刻录机
9.端口: 前面：2个Type-c端口、2个USB 3.0端口、1个SD端口、1个麦克风端口、1个耳机端口；内部：1个USB 2.0端口、1个2*5针USB 2.0转接口、8个SATA 6 Gb/s端口、1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；后面：6个USB 3.0端口、1个串行端口、2个PS2端口、1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口、1个音频输出口、1个音频输入及麦克风端口
10.键鼠 
专业显示器
11.产品类型：广视角显示器
*12.色彩管理：内置校准传感器
13.产品定位：专业设计制图
*14.屏幕尺寸：27英寸
*15.物理分辨率：2560*1440
16.屏幕比例：16：9
17.面板类型：IPS
18.背光：广色域LED
19.响应时间：13ms（灰至灰）
20.像素密度：109ppi
21.色数：16.7M
22.亮度：350cd/m2
23.对比度：1300:1
24.可视角度：水平178°,垂直178°
25.色域：AdobeRGB：99％，DCI-P3：95%
26.视频接口：Type-C,DVI-I，HDMI，Displayport,USB
27.其它特点：色彩调整 (亮度，对比度，黑度水平、独立6色控制、伽玛，色温，色饱和度，色调，增益，灰阶加速电路和复位)
支持HDCP功能，升降旋转底座，带遮光罩
	4
	国产

	11
	移动工作站
	*1.处理器：英特尔 酷睿  i9-9980HK 
*2.内存：32G  DDR4，2666 MHz
*3.硬盘： 1TB固态
4.显示芯片：NVIDIA  Quadro T2000，带 4 GB GDDR5
*5.屏幕：15.6 UHD/3840×2160/防眩光OLED/ 100%DCI-P3色域
6.系统支持：正版windows系统
	2
	国产

	12
	标准光源
	1.灯具寿命：400-2000小时
2.光亮度调整：数字
3.光亮度传感器：有
4.光源
日光光源：D50或D65
荧光灯光源：CWF、UVA和U30、U35、TL84中的两种
白炽灯光源：CIE A、‘Horizon’一种2300K时的暗淡白炽灯
5.总光源数：7
6.湿度：Rh 0至95%最大值（无凝结）
7.工作温度范围：32°F至95°F / 0°C至35°C
8.存储温度范围：-40°F至158°F / -40°C至70°C
9.材料：钢材
10.观察区（长度*宽度*高度）：90 cm x 58 cm x 58 cm
11.尺寸（长度*宽度*高度）：D610 x H700 x W945 mm
12.通信接口：触摸屏
13.仪器显示屏：LCD屏幕
14.支持语言：英语/中文
	1
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	分光光度计
	1.具备校准扫描仪、显示器、打印机、喷墨打印机、投影机、数码相机等设备颜色的功能。
2.保证在印前、数码打印、投影或设计工作整个工作流程中，都可获得精准的色彩显示、打印和校样始终一致的结果。
3.包含ColoChecker Classic迷你版标准色卡（用于创建相机色彩配置文件）和ColorChecker校样评估色卡（用于视觉评估）
4.具备3种标准测量条件（ISO 13655 M0：钨丝灯；ISO 13655 M1：D50；ISO 13655 M2: UV Cut），配备荧光增白剂补偿（OBC）无需更换滤镜或借助额外的仪器；
5.具备诊断与自我纠正功能，内置波长校准技术，可（使用自动纠正和通知）在白色校准期间对与传感器相关的光栅进行自我诊断。
6.Color Checker Digital SG 140色卡1张
7.色阶卡2张：17个标准色；卡上带测量标尺
8.灰阶卡2张：从白到黑共20个阶调；卡上带测量标尺
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	大幅面喷绘仪
	*1.打印机幅宽：60"/1540mm
*2.墨水类型：12色颜料墨水
3.打印头结构：一体式打印头
4.喷嘴数量：18432个喷嘴
5.墨滴大小：最小 4pl
*6.最大打印分辨率：2400×1200dpi
7.线条精度：±0.1 % 以内
8.内存：3GB，硬盘：320GB
9.操作界面：LCD彩色触摸屏，简体中文
10.数据接口：USB端口、网络端口
11.可打印介质宽度：203.2 ～ 1524mm
12.最大打印长度：卷纸18m，单张纸1.6m
13.可打印介质厚度：0.07 ～ 0.8mm
14.纸卷单元：一卷，前端装纸，前端出纸；
第二卷纸单元：一卷，前端装纸，前端出纸；
单页纸：前端装纸，前端出纸
15. 第二卷纸单元：配置
16.原厂700ml墨水2套
17.仿真复制工作台1个
尺寸：300×200×80cm（长×宽×高）。
设计：台面下设计独立可移动储物柜，储物柜四面后退台面外沿30cm。
材质：台面为12.7mm厚C-SPC实芯理化板（红色），四周镶边至25.4mm，主框架为钢制，经防腐处理后喷涂环氧树脂高温烘烤固化。储物柜材质采用E1级优质人造板，采用优质五金配件。
其他：台面覆盖优质裁板。
18.纸架2个
尺寸：160×75×220cm（长×宽×高）
设计：上下方向做隔断，隔断间距40cm，隔断做加强设计。
材质：主框架为钢制，经防腐处理后喷涂环氧树脂高温烘烤固化，隔板采用东北小叶黄榆实木原木，质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。
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	大幅面喷绘仪
	*1.最大打印幅宽：44"/1118mm（B0+）
*2.打印头：微压电喷头（使用智能墨滴变换技术）
3.喷嘴配置：360喷嘴/列*10列
4.打印方向：双向打印/单向打印
5.自动喷头校准技术，自动喷嘴检测技术
*6.最高分辨率：2880×1440dpi
7.最小墨滴尺寸：3.5pl
*8.墨水系统 ：11色，长时间保存，耐臭氧，抗刮蹭
9.线条精度：+/-0.2% 或 +/-0.26mm
10.走纸方式：摩擦走纸
11.接口：USB 2.0，10Base-T/100Base-T/1000Base-T 以太网接口
12.原厂700ml墨水2套
	1
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	轻中量级彩色数码印刷机
	1.产品类型：工程机（单张纸彩色印刷系统）
2.颜色类型：彩色
3.涵盖功能：复印/打印/扫描
*4.输出速度：最高90ppm（A4）、45ppm（A3）
5.每月承印量：10,000至500,000印（A4）
6.输出方式：彩色激光输出
7.输出分辨率：2400dpi×2400dpi，256级
8.纸张容量：机身纸盒3×550张（80g）
9.最大供纸容量：7650张（A4/A3）
10.机身纸盒支持介质类型：薄纸，普通纸，再生纸，彩色纸，重磅纸，透明胶片
11.纸张尺寸：
标准尺寸：A4，A4R，A5R，A3，SRA3，330×483mm
自定义尺寸：98.4×148mm至330.2×487.7mm
长纸：210×487.7mm至 330.2×1300mm
12.纸张克重：
   机身纸盒：52至300g
   托盘：52至350g
13.热机时间： 360秒
14.处理器速度：1.66GHz
15.内存容量：4.5GB
16.硬盘：1TB
17.扫描读取分辨率：600×600dpi
18.彩色双面阅读器：光学彩色扫描，300张供纸自动双面送稿器（一次通过双面扫描 ) 
19.复印首张输出时间：黑白6.9秒，彩色7.7秒
*20.侧纸仓： 3500张（80g），A4/A3/SRA3，52-350g
*21.鞍式分页装订处理器
装订模式：平钉，角钉，骑马钉
平钉容量：A4：100张（80g），A3/A4R：50张（80g）
鞍式装钉容量：25张（80g）
*22.旁路堆栈托盘&加长纸手送托盘
*23.专用服务器
类型：外置式
内存：2×2GB
硬盘：1×1TB
处理器：intel Core i5-4570s 2.9 GHz
字体:138 Adobe PS字体，113PCL字体，32条码字体
*24. 原装墨粉2套
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	轻中量级黑白数码印刷机
	1.产品类型：工程机（单张纸黑白印刷系统）
2.颜色类型：黑白
3.涵盖功能： 复印/打印/扫描
*4.输出速度： 95ppm（A4）、 50ppm （A3）
5.输出方式：黑白激光输出
6.输出分辨率：1200 dpi × 1200 dpi，600 dpi × 600 dpi
7.双面输出：自动
8.供纸容量：
  1500 张×2 机身纸盒（80 g）
550  张×2 机身纸盒（80 g）
100 张 手送进纸盘
9.纸张尺寸： 
A4、A4R、A3、SRA3、330.2 mm × 487.7 mm、A5R，
自定义（139.7 mm × 182 mm 至 330.2 mm × 487.7 mm）
10.纸张克重：
  机身纸盒：52至220g
  手送进纸盘：52至256g
  自动双面：52至220g
11.首张输出时间：约2.7秒
12.热机时间：约 60 秒，快速启动模式约 4 秒
13.内存 ：3GB
14.硬盘 ：250GB
*15. 彩色双面阅读器：彩色单次通过双面扫描彩色阅读器
*16.双张检测组件
*17. 鞍式分页装订处理器
装订模式：角钉，平钉，骑马钉
平钉容量：A4：100 张（80 g），A3/A4R ：50 张（80 g）
鞍式装钉容量：20 张（80g）
*18.原装墨粉2套
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	无线胶装机
	1.铣刀方式：太阳刀+铣刀
2.制本速度：200-400本/小时
3.上胶方式：三胶轮＋侧胶
4.溶胶时间：约25分钟
5.制本长度：不小于425mm
6.显示方式：液晶显示
7.制本厚度：不小于62mm
8.胶装幅面：A3幅面
9.具备自动夹紧装置，压力调整，侧胶功能，排烟装置。
10.其他：附带无味环保热熔胶粒5千克。
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	覆膜机
	1.覆膜宽度：650mm
2.覆膜厚度：0.1-5mm
3.模式：油加温
4.其他要求：自动温控，带分切，配有自动控温调速，防卷曲装置。含底柜。
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	液压程控切纸机
	1.最大裁切宽度：不小于520mm
2.裁切厚度：不小于80mm
3.切纸精度：±0.2mm
4.压纸方式：液压
5.切纸方式：液压
6.推纸方式：程控
7.防护方式：IR红外线
	1
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	压痕机
	1.工作模式：压痕、压虚线、切割、划线
2.进纸宽度：最宽470mm
3.压痕厚度：最厚500g纸张
4.机器速度：10M/min
	1
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	折纸机
	1.最大可用纸张：310mm*700mm
2.最小可用纸张：50mm*70mm
3.纸张厚度：20g-125g
4.最大工作线速度：80m/min
5.折纸样式：对折、十字折、男爵折、对对折、报表折、内三折、外三折、对折内三折、外三折对折、对折外三折、内三折对折、双对折外三折、双对折内三折、外五折。
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	大型碎纸机
	*1.碎纸宽度：A3幅面
2.碎纸能力：70gA4（25张），70gA3（18张）
*3.连续碎纸时间：120分钟
4.碎纸速度：4.0m/min
5.粉碎种类：可碎光盘、卡片、订书钉、回形针
6.保密等级：德国四级
7.纸箱容量：65L
	2
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	防潮柜
	*1.结构：双层4门，双层独立空间湿度控制、数控调节
2.颜色：黑色
3.门板：透明钢化玻璃
*4.容量：不低于1204L
*5.湿度调节：25%-60%RH
6.外尺寸：W1200*D628*H1976mm
内尺寸：W1170*D570*H1804mm
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	缩微冲洗机前端配件
	电热水器
1.容量：200L
2.加热方式：双棒加热
3.能效等级：1级
4.加热温度：35-75
5.内胆材质：金圭内胆
6.加热体材质：金圭加热棒
过滤器
7.数量：2个
8.类型：微滤
9.温度范围：5-38摄氏度
10.出水温度：常温
11.额定净水量：3000L/H
混水器
12.类型：混水
13.温度控制：手动+智能恒温
14.材质：无铅、耐高温、耐磨
15.带混水阀
16.设备滤芯4套
	2
	国产


1. 以上所有设备和系统都包含安装和调试。
2. 带*号的参数为必须满足参数。
3. 投标人所提供的所有产品，其制造商应有完善的质量保证检测手段和质量保证体系。产品符合国家标准和行业标准。
4. 投标人所提供的产品技术规格应符合每个需求项的技术规格和要求，投标人应逐条在技术规格偏离表中说明偏离情况；
[bookmark: _GoBack]
三、服务要求
1. 除在技术规格中另有规定外，投标人所投所有产品应符合国家相关的法规和标准。本项目中所有设备提供 3年原厂质保及支持服务，质保期从最终验收合格之日起 3 年内发生的一切质量问题，投标人须免费提供维修服务。
2. 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括：≥3年整机质保，5×8小时技术支持服务。中标人应在2小时内及时响应客户要求，并在4小时内派技术人员到达现场。故障报修后48小时内解决问题，否则在三个工作日提供备机，免费送货到采购单位指定的地点。所有设备故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费更换新的硬盘，原盘由用户保留）。
3. 中标人应提供的其他服务：
3.1 实施或监督所供货物的安装和/或试运行；
3.2 提供货物安装和/或维修所需的工具；
3.3 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
3.4 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；
3.5 在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。
4. 中标人应按照投标文件中所承诺的内容，派遣相关技术人员组成项目组到现场提供全面的技术支持与服务，包括并不限于安装、测试和调整更新、培训等。
5. 投标人在投标时，应提供完备的售后服务方案，以响应招标人对技术支持与服务的各项要求。
6. 投标人在投标时，应提供完整的供货计划方案。
7. 投标人在投标时，应提供完整的免费培训服务方案。
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